Linda Slim G2

146
lumen/watt

* PMMA linse for effektiv
distribuering af lyset

®* Armaturet kan abnes uden
brug af veerktgj

* Mulighed for intelligent
indbygget styring

* Hgj effektivitet
op til 146 lumen/watt

* Hajdriver effektivitet

op til 94%
* Powerfaktor

op til 99% LED JT— Ce€
* Kan bade pamonteres og

nedhaenges

®* Kan leveres med
gennemfortradning
5x2,5mm?




Laengde:
Bredde:
Hojde:

Levetid driver:

Lysnedgang:
MacAdam:

Styringstilvalg:

Materiale:
Afskaermning:
Farve:
Montage:
Vaegt:

Producentgaranti:

1365mm, 1645mm

61Tmm

100.000 timer fejlrate maks. 10% HBP134-LED
L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C

3SDCM HBP136-LED
MasterConnect, DALI

Galvaniseret stalkrop og hvidlakeret stdlplade HBP206-LED
PMMA Linse

Galvaniseret stal og hvid RAL9016 YSC-595
Pabygget eller Nedhaengt

3kg

5ar

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen
end de anviste eksempler

Lysfordelingskurve

Ophaeng 1500mm / stk.
Ophaeng 2500mm / stk.
Ophaeng 4000mm / stk.

Montagebeslag til stalwire

Tekniske mal og tegninger
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