
Levetid
100.000 timer

L80/B10
100.000 timer

RAL9007

• 3mm hærdet glas

• Mulighed for afskærmning 

for backlight

• Programmerbar effekt via 

NFC 10-29W

• Constant lumen output 

(CLO) 80-100% 100.000 

timer

• Kan leveres i forskellige 

lumenpakker

• Kan leveres med 3 

forskellige typer af linser

• Natsænkning 50 %

22.00 – 06.00

• Transientbeskyttelse

6kV @ L-N

• Standardindstilling 17W

• Leveres i enten 3000K 

eller 4000K

• Kan monteres både lodret 

og vertikalt på Ø60 studs

Vores viden – din værdi, siden 1994

10-29W 
programmerbar 

via NFC

5 års
producent-

garanti

CLO og 
natsænkning
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Lysfordeling

Vores viden – din værdi, siden 1994

Tekniske mål og tegninger

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen 

end de anviste eksempler

535mm

215mm

125mm

100.000 timer fejlrate maks. 10%

L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C

3 SDCM

CLO og Natsænkning

Trykstøbt aluminium

3mm hærdet, let oplyst kant

RAL9007 – korrisionsklasse C4

Ø60mm Mastestuds

4,9kg

5 år

Længde: 

Bredde: 

Højde:

Levetid driver: 

Lysnedgang: 

MacAdam: 

Styring: 

Udformning:

Afskærmning: 

Farve:

Montage:

Vægt:

Producentgaranti:
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