
Levetid
50.000 timer

L80/B10
100.000 timer

8-14W vælges 
med dipswitch

• Kan leveres med 

halvskærm eller åben 

afskærmning

• Polycarbonat afskærmning 

IK10

• Effekt 8-14W vælges via 

dipswitch på driver

• Lysfarve 3000K eller 4000K 

vælges via dipswitch

• Kan monteres på loft eller 

væg

• Op til 908 lumen

• RAL7024 grafitgrå

• Standardindstilling 

10W og 3000K

Vores viden – din værdi, siden 1994

Op til 
908 lumen

5 års
producent-

garanti

3000K eller 4000K
vælges med 

dipswitch
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Theo



Lysfordeling

Vores viden – din værdi, siden 1994

Tekniske mål og tegninger

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen 

end de anviste eksempler

275mm

85mm

50.000 timer fejlrate maks. 10%

L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C

3 SDCM

Trykstøbt aluminium

Opal polycarbonat IK10

RAL7024 – korrisionsklasse C4

Ø60mm mastestuds

1,4kg

5 år

Diameter: 

Højde:

Levetid driver: 

Lysnedgang: 

MacAdam: 

Udformning:

Afskærmning: 

Farve:

Montage:

Vægt:

Producentgaranti:
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