
Levetid
100.000 timer

L80/B10
100.000 timer

150
lumen/watt

• Hvidlakeret stålplade

RAL9016

• Mikroprismatisk 

afskærmning for lav 

blænding

• Armaturhus med 

elektriske komponenter 

kan nedtages uden brug af 

værktøj

• Mulighed for intelligent 

indbygget styring

fx MasterConnect

• Høj effektivitet 

op til 150 lumen/watt

• Høj driver effektivitet

op til 94%

• Høj Powerfaktor

op til 99%

• Version med oplys på 

forespørgsel. 

150 
lumen/watt

Vores viden – din værdi, siden 1994

Powerfaktor
99 % 

5 Års
Producent-

garanti

Mulighed for 
MasterConnect
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Vivid G4 220



Lysfordeling

Vores viden – din værdi, siden 1994

Tilbehør

HBP-VIVID1500-M Ophæng 1500mm / stk.

HBP-VIVID2500-M Ophæng 2500mm / stk.

HBP-VIVID4000-M Ophæng 4000mm / stk.

Tekniske mål og tegninger

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen

end de anviste eksempler

1182mm, (1213mm med MasterConnect)

220mm

56mm

100.000 timer fejlrate maks. 10%

L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C

3 SDCM

MasterConnect, DALI

Hvidlakeret stålplade

Mikroprismatisk Opal

Hvid

Påbygget eller Nedhængt

4,6kg

5 år

Længde: 

Bredde: 

Højde:

Levetid driver: 

Lysnedgang: 

MacAdam: 

Styring: 

Materiale:

Afskærmning: 

Farve:

Montage:

Vægt:

Producentgaranti:
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