
Levetid
100.000 timer

L80/B10
100.000 timer

Op til
22.000 lumen

• PMMA linser for effektiv 

distribuering af lyset

• Armaturet kan åbnes uden 

brug af værktøj

• Mulighed for intelligent 

indbygget styring op til 

18m monteringshøjde

• Høj effektivitet 

op til 153 lumen/watt

• Høj driver effektivitet

op til 95%

• Powerfaktor

op til 99%

• Kan både påmonteres og 

nedhænges

• Kan leveres med 

gennemfortrådning

5x2,5mm2

153
lumen/watt

Vores viden – din værdi, siden 1994

Op til 
153 lm/w

5 Års
Producent-

garanti

Powerfactor
99 % 
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Linda G2



Lysfordelingskurve

Vores viden – din værdi, siden 1994

Tilbehør

HBP134-LED Ophæng 1500mm / stk.

HBP136-LED Ophæng 2500mm / stk.

HBP206-LED Ophæng 4000mm / stk.

YSC-595 Montagebeslag til stålwire

Tekniske mål og tegninger

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen

end de anviste eksempler

1200mm, 1480mm

139mm

61mm

100.000 timer fejlrate maks. 10%

L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C

3 SDCM

MasterConnect, DALI

Galvaniseret stålkrop og hvidlakeret stålplade

PMMA Linse

Galvaniseret stål og hvid RAL9016

Påbygget eller Nedhængt

4,0kg, 4,8kg

5 år

Længde: 

Bredde: 

Højde:

Levetid driver: 

Lysnedgang: 

MacAdam: 

Styringstilvalg: 
Materiale:

Afskærmning: 

Farve:

Montage:

Vægt:

Producentgaranti:
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