
Levetid
100.000 timer

L80/B10
100.000 timer

Op til
2963 lumen

• Mulighed for trådløse 
løsninger

• Høj effektivitet 
op til 118 lumen/watt

• Høj driver effektivitet
op til 88%

• Powerfaktor
op til 98%

• Lumenpakker kan 
korrigeres, for tilpasning 
til projekter

• Findes i 6 forskellige 
størrelser

Vores viden – din værdi, siden 1994

Op til 
118 lm/w

5 Års
Producent-

garanti

Mange 
forskellige 
størrelser
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Lysfordelingskurve

Vores viden – din værdi, siden 1994

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen
end de anviste eksempler

95mm, 110mm, 145mm, 165mm, 190mm, 230mm, 250mm
85mm, 95mm, 130mm, 140mm, 170mm, 185mm, 225mm
53mm, 53mm, 53mm, 53mm, 60mm, 65mm
100.000 timer fejlrate maks. 10%
L70/B10>100.000 timer v/Ta 25°C
3 SDCM
≤ 4% 
DALI, MasterConnect
Trykstøbt aluminium
Mikroprismatisk mat, PS
Hvid
Indbygget
0,8kg, 1,1kg, 1,3kg
5 år

Diameter: 
Hulmål diameter: 
Højde:
Levetid driver: 
Lysnedgang: 
MacAdam: 
Flimmer:
Styringstilvalg:
Materiale 
Afskærmning: 
Farve:
Montage:
Vægt:
Producentgaranti:
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