
Levetid
100.000 timer

L80/B10
100.000 timer

Flere forskellige 
størrelser

• Effektiv PMMA linseoptik

• Mulighed for trådløse 

løsninger

• Høj effektivitet 

op til 138 lumen/watt

• Høj drivereffektivitet

• Reflektor kan leveres i 

forskellige farver

fx hvid, sort og blank

• Krop kan leveres i 

forskellige farver fx hvid, 

grå og sort

• Mulighed for UGR19

• Fås i firkantet udgave

• Fås i påbygget udgave

Vores viden – din værdi, siden 1994

Op til 
138 lm/w

5 års
producent-

garanti

Mulighed for 
flere 

produktfarver
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Ares



Lysfordelingskurve

Vores viden – din værdi, siden 1994

255mm, 205mm, 165mm, 115mm, 85mm

240mm, 190mm, 150mm, 100mm, 68mm

82mm, 97mm, 88mm, 77mm, 68mm

100.000 timer fejlrate maks. 10%

L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C

3 SDCM

DALI, MasterConnect

PMMA linse

Hvid eller sort

Hvid, sort eller blank

Indbygget eller påbygget

1,0kg, 0,8kg, 0,5kg, 0,3kg, 0,2kg (eksklusiv driver)

5 år

Afstandsringe som udvider diameter med 20-40mm

Diameter: 

Hulmål diameter: 

Højde:

Levetid driver: 

Lysnedgang: 

MacAdam: 

Styringstilvalg: 
Afskærmning: 

Farve krop

Farve reflektor

Montage:

Vægt:

Producentgaranti:

Tilkøb:
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Ares Mega
påbyg

Ares Midi
påbyg

Ares Mini
påbyg

Ares Micro
påbyg

Ares Mega Ares Maxi Ares Midi Ares Mini Ares Micro
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